
Testbox 
UTB 400-c 

 
Anschluss von vier Schnittstellen möglich (MDB, 

Executive, BDV, MDB-12 Volt) 
 

Testen der Weckfunktion bei 12 Volt Geräten 
 

schnellere Einsatzbereitschaft durch optimiertes 
Startverhalten 

 

Simulation einer Automatensteuerung 
 
Zwei Com-Anschlüsse zum Anschluss an den PC 
vorhanden 
 
Anzeige der Statusmeldungen der Geldkarten 
Systeme, mit Erkennung der Jugendschutz-
funktionalität und Kennung auf der Karte.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umstellbar auf mehrere Sprachen 
 

Ausgestattet mit Multifunktionstastatur für eine 
einfache Bedienung 

 
Einfaches Umstellen auf verschiedene 

Netzspannungen 

Anzeige der Münzannahme (auch in %)  
 
Anzeige der Seriennummer und Softwareversion 
der angeschlossenen Geräte 
 
Möglichkeit der Tubeninventur (pro Tube oder alle 
Tuben) 

 
 

F O R  A  C H A N G I N G  W O R L D  
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C O I N   A C C E P T O R S   G M B H

 
 

 
Modellnummer      Schnittstelle    
 
UTB 400-c       BDV 
         Executive / Simplex 5 
         MDB-Standard 
         MDB-12Volt 
         2 x COM-Schnittstellen (RS 232) 
 
 
 
 
 
Schnittstelle       Betriebsspannung    
 
BDV + MDB       30V DC Spitze max. 4A 
Executive       24V AC Spitze max. 3A 
MDB-12Volt       12V DC Spitze max. 4A 
         Kurzschlussfest 

 
Betriebstemperaturbereich...............................................................-05ο bis 65ο  (Celsius) 
Lagerungstemperatur.......................................................................-30ο bis 72ο  (Celsius) 
Relative Luftfeuchtigkeit...................................................................20% bis 98%  (nicht kondensierend) 
Geräteabmessungen........................................................................Höhe:  ca. 35 - 100 mm  
                   Breite:  ca. 288 mm 
                   Tiefe:  ca. 200 mm 
 
Gerätegewicht ..................................................................................ca. 2,1 kg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassend zeichnet sich die 
Testbox UTB 400-c insbesondere durch 
nachstehende Eigenschaften aus: 
 

 
9 Anschluss von vier verschiedenen 

Schnittstellen möglich (MDB, Executive, BDV 
und MDB 12Volt) 

9 2 x COM-Schnittstelle zum Anschluss an den 
PC vorhanden 

9 Anzeige der Statusmeldungen der Geldkarten 
Systeme, mit Erkennung der Jugendschutz-
funktionalität und Kennung auf der Karte 

9 Kommunikation von MDB-Peripherie über die 
COM-Schnittstelle mit dem PC 

9 Softwareupdate via Eprom-Tausch möglich 
9 Umstellen auf verschiedene Netzspannungen 

möglich 
9 Übersichtliche Anzeige über ein zweizeiliges 

Display 
9 Umstellbar auf verschiedene Sprachen 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
9 Kurzschlussfeste 12Volt MDB-Schnittstelle 
9 Ausstattung mit Multifunktionstastatur für eine 

einfache Bedienung 
9 Zusätzliche Diode zur Anzeige von 

Wechselgeldmangel 
9 Simulation einer Automatensteuerung 
9 Anzeige der Seriennummer und 

Softwareversion der angeschlossenen Geräte 
 
Sonderfunktionen für coinco Geldwechsler 
9 Anzeige Münzannahme / Abweisung         

(auch in %) 
9 Anzeige Münztyp 
9 Anzeige Münzkredit (Aufsummierung) 
9 Möglichkeit der Tubeninventur (pro Tube oder 

alle Tuben) 
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Technische Informationen 

Stromversorgung (je nach Modellausführung) 

Leistungsmerkmale 
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